AEROPUERTO DE ZARAGOZA

La apertura

\

dela tenmnal
se podria fijar
para febrero

t ‘ La obra civil acabara en dos semanas y
las pruebas técnicas se inician en enero
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a apertura de la nueva ter-
‘minal del aeropuerto de Za-
ragoza podria adelantarse al
mes de febrero. El avanzado
estado de las obras y el inicio, en
enero, de las pruebas técnicas de to-
dos los sistemas de seguridad, factu-
racién y mantenimiento hacen que
su puesta en funcionamiento esté
mds préxima de lo esperado. No en
vano, unas 250 personas trabajan a
diario para cumplir con este plazo.
«La obra civil de la terminal estd

pricticamente acabada y en menos .

de un mes se entregard, en dos o tres
semanas», explicaron los responsa-
bles de su construccién. Los trabajos
en el interior se centran en los aca-
bados de los médulos, con pladury
planchas metdlicas, y en el s6tano,
donde se instalard la maquinaria de
la climatizacidn, el suministro de
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AENA decidira el
futuro del actual
edificio de pasajeros
después de la Expo
»» La actual terminal de pasaje-
ros no tiene defihido cuél sera su
futuro, puesto que se baraja tan-
to su derribo como su conserva-
cién para usos administrativos.
La decision, segdn informaron
fuentes oficiales de AENA, se
pospondra hasta después de la
celebracion de la Expo aunque,
de forma oficiosa, todo apunta a
que su demolici6n es «mas que
probable»,. De hecho, la nueva
terminal de pasajeros cuenta
con un espacio elevado en el
que se han instalado varios bo-
xes o despachos, con puertas
correderas acristaladas a modo
de despachos —de unos 10 me-
tros cuadrados- y orientados a
las pistas de aterrizaje en los
que se podrian instalar los res-
ponsables del aeropuerto.
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energia, almacepes y vesturarios pa-
ra el personal.

La cubierta metdlica, con forma
ondulada, estd finalizada a falta de
los ultimos remates que se realizan
estos dias, contratista de la obra. Sus
doce grandes lucernarios aportan
iluminacién natural al interior del
edificio, junto con sus fachadas, to-
talmente acristaladas y que cuentan
con todos siis modulos colocados.

El edificio, de unos 10.000 metros
cuadrados, contard con casi una
veintena de boxes para las com-
paiiias aéreas y de servicios, que ac-
tualmente se mantienen a la espera
de que AENA les indique la fecha pa-
ra que puedan instalarse. En el otro
extremo de la terminal estari el res-
taurante, con la cocina en el sétano
y una terraza en el vestibulo.

Junto a esta zona de restauracién

estard ubicado el control de seguri-
dad o zona de preembarque, en la
que solo falta por instalar los arcos
de seguridad y rematarlos acaba-
dos —pintura-anaranjada y barras
metdlicas a modo de persiana~. De
igual estética serd el tiinel de llega-
das, aunque éste ya presenta su apa-
riencia definitiva.

Entre estas dos zonas bien dife-
renciadas del vestibulo, se ubican
los mostradores de facturacién. Has-
ta once médulos de unos 15 metros
estdn dispuestos en paralelo y sebre
los que se ha construido una planta
superior, de unos 1.000 mettros cua-
drados, con la que se conecta a
través de una escalera mecédnica -ya
instalada- y un ascensor. En esta su-
perficie se instalardn, con toda pro-
babilidad en un futuro, el drea de
oficinas de AENA, aunque podria ser
finalmente de acceso publico.

Esta semana empezard a llegar
parte del mobiliario que se colocard
en la terminal (bancos, mostradores,
televisiones y sefialética, entre otros)
y que la empresa Drace guarda en
Zaragoza. Ademds, Se empezardn a
instalar las cintas de goma de la

'mdquina transportadora de maletas

y se probara el sistema de inspec-
cién de equipajes en bodega (SIEB),
ahora visible desde el exterior. =
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Un disefio funcional
con amplios espacios
para los pasajeros

»»> La nueva terminal del
aeropuerto de Zaragoza cuenta con
un disefio funcional, concebido por
elesmdlodeVidaIyAsoolados,en
el'que destaca la luminosidad
natural a través de sus fachadas
acristaladas (foto 1) o sus’
modemos acabados con pladury
acabados metdlicos, o con pintura
anaranjada y barras metélicas

ﬁnalizadosyahorabragadosulhma

“la obra én el interior (foto 3). Las

cintas transportadoras para las
maletas ya estén instaladas y a
falta de que coloquen las gomas

-‘negras que las protegeran y de

realizar las pruebas técnicas, a
partir de enero.



